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Procedura sprzęgania ciągnika siodłowego z naczepą  
w MORD w Krakowie 

1. Sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych  
i elektrycznych), elementów naczepy związane z jej załadunkiem, sposobu 
zabezpieczenia ładunku – okienko rewizyjne z tyłu naczepy; 

2. Sprawdź, czy mechanizm sprzęgający jest otwarty (otwarcie siodła); 
3. Sprawdź, czy hamulec naczepy jest zaciągnięty – czerwony grzybek wysunięty  
    lub podłożone kliny pod koła; 
4. Podjedź równo przed naczepę; 
5. Obniż pilotem tylną oś ciągnika siodłowego, aby siodło było około 5 cm poniżej 

naczepy; 
6. Wjedź ciągnikiem siodłowym pod naczepę, zatrzymaj się tak aby siodło 

ciągnika znajdowało się pod naczepą, a mechanizm sprzęgający siodła był 
około 40 a 50 cm przed sworzniem królewskim; 

7. Podnieś siodło za pomocą pilota, aby całkowicie przywarło do naczepy, może 
nawet lekko podniesie naczepę; 

8. Powoli cofaj do momentu zapięcia rygla ze sworzniem królewskim naczepy,  
a następnie sprawdź:  

    - czy kontrolka zapięcia siodła na dece rozdzielczej świeci na zielono – „siodło           
      zablokowane”. 
    - podnieś stopy naczepy ok. 2- 3 cm i ruszyć do przodu – zrobić próbę     
      ciągnięcia czy siodło na pewno jest zapięte!!!,  
    - sprawdź rygiel - wyjdź z ciągnika siodłowego i sprawdzić wizualnie 

zabezpieczenie siodła; 
9. Wyłącz silnik ciągnika siodłowego oraz światła zewnętrzne pojazdu; 
10. Podłącz przewody z naczepą w podanej kolejności;  
     - przewód elektryczny układu hamulcowego („ABS”) 
     - przewód elektryczny świateł naczepy,  
     - przewody pneumatyczne hamulców duomaƟc,  
        lub pneumatyczne przewody hamulcowe w kolejności:     
        pierwszy żółty, drugi czerwony, 
11. Podnieś do końca stopy naczepy; 
12. Zwolnij hamulec postojowy naczepy - wciśnij czerwony grzybek lub usuń      
      kliny zabezpieczające spod kół naczepy; 
13. Sprawdź wszystkie światła naczepy; 
14. Wypoziomuj zestaw używając pilota. 
 
(na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 15 minut)  
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Procedura rozprzęgania ciągnika siodłowego z naczepą  
w MORD w Krakowie  

 

1. Zaciągnij hamulec postojowy ciągnika siodłowego, wyłącz światła zewnętrzne 

pojazdu i wyłącz silnik pojazdu; 

2. Zaciągnij hamulec postojowy naczepy - wyciągnij czerwony grzybek lub    

     podłóż kliny pod koła; 

3. Odbezpiecz (otwórz) mechanizm sprzęgający w ciągniku siodłowym (otwarcie   

    siodła); 

4. Podnieś pilotem tylną oś ciągnika siodłowego; 

5. Opuść podpory/stopy w naczepie; 

6. Odłącz przewody naczepy: 

 - przewody pneumatyczne hamulców duomatic lub pneumatyczne przewody 
hamulcowe w kolejności: pierwszy czerwony, drugi żółty 
 - przewód elektryczny świateł naczepy  

  - przewód elektryczny układu hamulcowego („ABS”) 

7. Uruchom silnik sprawdź czy na dece rozdzielczej pojazdu zapaliła się kontrolka 

barwy czerwonej – „siodło odblokowane”; 

8. Podjedź do przodu około 50 cm; 

9. Obniż tylną oś ciągnika siodłowego do momentu uzyskania przestrzeni  

    pomiędzy siodłem ciągnika a naczepą; 

10. Wyjedź, wypoziomuj ciągnik siodłowy do jazdy i ustaw ciągnik  

      równolegle obok naczepy. 

  
(na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut)  
 


